
 
 

Protokoll till extra föreningsstämma  
i Bostadsrättsföreningen Torfyran, 769620-0570 

 

Tisdagen den 17 februari 2026 kl. 19.00 

 

1. Öppnande 

Anders Björnsson öppnade stämman 

 

2. Val av stämmoordförande 

Anders Björnsson valdes till stämmoordförande 

 

3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 

Pia Carlgren valdes till protokollförare 

 

4. Godkännande av dagordningen 

Stämman godkänner dagordningen 

 

5. Val av två justerare tillika rösträknare 

Viktor Ahlzén och Mariana Ehrenkrona valdes till justerare och rösträknare 

 

6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 

Stämman har blivit utlyst i enlighet med stadgarna  

 

7. Fastställande av röstlängd 

Röstlängd fastställdes enligt Bilaga 1 

 

8. Styrelsens förslag till ommålning av dörrar i trapphus 

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag enligt nedan. 

 

Docusign Envelope ID: 1B4B6129-EE26-48C1-A16A-3793758FDD9E



Styrelsen föreslår att föreningen formellt beslutar om färgval för trapphusets lägenhetsdörrar. Dörrarna 
ska ha färgen S7005-G50Y, framtagen i samråd med färgexpert Pernilla Ström på ID Design, med 
utgångspunkt i fastighetens karaktär och ett långsiktigt, enhetligt uttryck.  

 

9. Av föreningsmedlem anmält ärende 

Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga 2 

 

10. Beslut om antal ledamöter och suppleanter 

Stämman beslutade om sex ledamöter, inga suppleanter 

 

11. Val av styrelseledamöter och suppleanter 

Stämman utser följande till ordinarie styrelseledamöter:  

 
• Pia Carlgren 

• Anders Björnsson 

• Catrin Värnlund 

• Viktor Ahlzén 

• Johan Ljunglund 

• Daniel Ahlenius 
 
Noterades att Erica Törnqvist och Magnus Rönn hade avgått som styrelseledamöter. 
 

12. Avslutande 

Anders Björnsson avslutade stämman 
 

Vid protokollet    Stämmoordförande 

 

Pia Carlgren    Anders Björnsson 

 

Justerare/rösträknare   Justerare/rösträknare 

 

Viktor Ahlzén    Mariana Ehrenkrona 

  

Docusign Envelope ID: 1B4B6129-EE26-48C1-A16A-3793758FDD9E



Installation av braskamin lgh.1602 samt 

genomforing genom yttertak. 

Braskamin onskas installeras i taklagenhet 1602 (Harenstam) pa 

Vastmannagatan 90. 

lnstallator: Kaminbutiken 

Hantverkarna som kommer genomfbra genomfbringen i taket kommer fran 

Kaminbutiken och ar val beprovade och lamnar 2 ars garanti pa sitt jobb. 

Tidsatgang pa plats kommer inte vara mer an tva dagar. 

Givetvis kommer foreningens taksakerhet inte att kompromissas. 

Vid eventuella andringar av taksakerheten godkanns detta saklart av styrelsen 

innan ingreppet. 

Vid avslutad installation kommer en oberoende besiktningsman och 

kontrollerar genomfbringen i taket. 

Kaminens sakerhet godkanns av en separat besiktningsman innan 

godkant for eldning ges. Jag fbreslar att denna besiktningsman kommer fran 

Saker Eld som redan sotar och besiktigar Torfyran. 

Regelbunden sotning av skorstenen laggs in i fbreningens schema. 

Profilen pa skorstenen pa yttertaket ska hallas diskret och sa lag som 

mojligt och i samma farg som taket. 

Dokumentation 

lnnehallsfbrteckning 

- Fasadritning

- Kontrollplan

- Prestandadeklaration skorsten

- Prestandadeklaration braskamin

Tomas Harenstam 

tharenstam@gmail.com 

0703 93 93 62 
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.KAMINBUTIKEN KONTROLLPLAN 

Enl. Plan och bygglag SFS 2010:900, kap 10 §6. Kontrollplanen upprattas i minst tva ex, varav 
byggnadsnamnden erhaller ett exemplar. Foreskrifthanvisning till BBR 30, BFS 2020:4. 

Fastighetsbeteckning Annde 
Tor 4 lgh 1602 Installation av kamin och skorsten 

Byggherre Adress Postnummer och ort 

Tomas Harenstam Vastmannagatan 90 113 43 Stockholm 

Entreprenor (foretag) Utfort av (namn) Signatur 
Kaminbutiken Jama/Gnesta 

Kontrollansvarig (Vid behov, installation eller vasentlig andring i flerfamiljshus etc.) Certifieringsnummer 

Kontrollema enligt nedan sker inom ramen for byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL (SFS 
2010:900) 10 kap, §8. Kontrollema ska utfdras av behorig skorstensfejartekniker eller skorstensfejarmastare 
inom branschstandard SSR GODKAND eller motsvarande. 

Kontrollpunkter Kontroll mot foreskrift med Datum Anm. 
stod av PBL (SFS 2010:900) 

1. Drift och skotsel BBR5:428 

2. Eldstad BBR5:422 

3. Rokkanal BBR 5:426, 6:743 

4. Skydd mot brandspridning BBR 5:41, 5:421, 5:425 

5. Utslapp till omgivning BBR 6:74, 6:7412 

6. Takskyddsanordningar BBR 8:24 

7. Barfdrmaga/brandmotstand BBR5:4222 

8. Driftsattning/funktion BBR5:421 

9. Foljer beviljat startbesked Enl. givet startbesked 

10. Eldstadsplan BBR5:4223 

11. Varsamhetskrav BBR 1:221 

12. Omhandertagande av avfall Avfallsordningen 2020:614 

Kontrollplanen med sotarintyg (besiktningsprotokoll) enligt branschstandard SSR GODKAND eller 
motsvarande ska skickas till byggnadsnamnden nar alla kontroller utfdrts. 
Byggnadsnamnden utfardar da ett slutbesked. Byggnadsnamnden kan vidta atgarder i form av 
anvandningsfdrbud, tills rattelse sker, om kontroll ej utfdrts eller godkants enligt kontrollplanen. 
Byggherren ansvarar for att byggnaden uppfyller samhallets krav och regler. 

Samtliga kontroller har utforts och godklints enligt kontrollplanen intygas: 

Ort och datum Ort och datum 

0 SSR GODKAND besiktningsman. Byggherre 
Behorighetsnummer ____ _ 

D Kontrollansvarig.
Certifieringsnummer ____ _ 



PRESTANDADEKLARATION NVI 3000 
Nr: DOPSE-T450-CPR-265403 

Produkttypens identifikationskod: 
Flervaggig systemskorsten av metal I, model! NVl3000: T450 -N1 -D -V2 -L50080 -G50 

Avsedd anvandning: 
Skorsten for att leda bort rokgaser fran eldstader som eldas med ved, pellets, lattolja, gas, 

torv och kol som avger maximal effekt 120kW och maximal rokgastemperatur 450°(. 

Tillverkare: 
Naldens Varmeindustri AB 

Naldenvagen 40 

835 40 Na Iden 

System for bedomning och fortlopande kontroll av prestanda: 
2+ 

Harmoniserad standard: 
EN 1856-1 :2009 

Tillverkningskontroll av godkant organ: 
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, NB 0402 

Rapportnummer: 0402-CPR-265403, 2004-06-21 

Deklarerad prestanda: 

Vasentlig egenskap Prestanda 

Tryckha I lfasthet Max skorstenslangd: 10m 

Bra ndmotsta nd T450-G50 

Gastathet/lackage N1 

Flodesmotstand 0,15 µm 
Rorde la r(fladesmotsta ndskoeffi ci ent) 
• Baj 15° : 0.16
- Boj 30° : 0.16
- Boj 45° : 0,28
• Baj 90° : 0,5

Varmemotstand 0,294 m2k/w beraknad vid T450 

Motstand mot termiskchock (Soteld) Uppfyller 

Dragha llfasthet 0,6kN 

lcke vertikal installation Maxima It 1,5 m mellan fastpunkter 15° - 45° 

Hallfasthet for vindlast Maximalt 1,8 m fristaende over tak utan stag 

Resistens mot vatten och angdiffusion Uppfyller 

Resistens mot kondensat Uppfyller 

Resistens mot korrosion Uppfyller, V2 

Resistens frysning/upptining Uppfyller 

SKORSTENS 

SYSTEM 

SKORSTENAR I TAKHUVAR I TILLBEHaR 

( E -markt for Europa 

NALDENS VARMEINDUSTRI AB 
Naldenv:igcn 40, SE-JBS 40 N:ilden 

19 
0402-CPR-265403 

NVB000-20191000 

Flerv:iggigsy,te.mskorstcnavmetall 
NVJ3000 :SS EN 1856-1 :2009HSO-N1-D-V2-L.50080-G50 

T ryckh.illfarthet: Maximalt 10 m skorstenssektioner 
F[iidrsmol3t;ind: 
0,1Sµm(rak) I0,1Gµm(15") I 0,17µm(30"} J0,28µm(45') I0,5µm(90 °) 
V:irmemotrtand: 0.29 m'Kl\Vvi d T450 
Resirten�motrnteld:Godkand 
Biijh.illfurthet:2 m 
Dragh.illfaithet:0,G kN 
lckevertilr.i.l inrtallation: 
Maximalt1,Smmcllanfartpunkter15"-45' 
HA.llfasthctfi:irvindlastutomhus: 
Maximalt1,8 mf rirtkndeiivcrtakutm.1tag 
Rei;irtensmot frysnJng/upptining:Godkand 

MONTERINGSOATUM 

Harmonisk teknisk 
specifikation 

EN 1856-1 :2009 

Prestandan for ovanstaende produkt overensstammer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration 

har utfardats i enlighet med forordning (EU) nr 305/2001 pa eget ansvar av Naldens varmeindustri AB. 

Undertecknat for tillverkaren av: 

�::t:::� 
Maria Hallstrom 

VD Naldens Varmeindustri AB 



SE Prestandadeklaration 
Nr.14 

Typbeteckning: 

2. Produkttyp:

3. A vsedd anvandning:

4. Tillverkare:

5. Tillverkarens representant:

6. Enligt A VCP:

Caro 90 Manual, Caro 90 Manual Side glass, 
Caro 90 Manual Classic, Caro 90 Manual Classic Side glass, 
Caro 110 SST Manual, Caro 110 SST Manual Classic 
Caro 120 SST Manual, Caro 120 SST Manual Classic 

Eldstad for uppvarmning och trivsel 

Uppvarmning av byggnader 

Rais A/S 
Industrivej 20, Vangen 
DK-9900 FREDRIKSHA VN, Danmark 

n/a 

System 3 

EN 13240:2003/A2:2004 

Provningsorgan: Nr. 1235, Danish Technological Institute, 
Teknologiparken, Kongsvang Alle 29, DK-8000 ARlillS C, 
Danmark 
Testrapport 300-ELAB-2543-EN 

8. Prestanda enligt ovan angiven EU-standard

Vasentliga egenskaper Prestanda 
Caro 90 Manual, Caro 90 Manual Side glass, 
Caro 90 Manl,lal Classic, Caro 90 Manual Classic Side 
glass, 
Caro 110 SST Manual, Caro 110 SST Manual Classic 

Brandklass Al 
A vstand till brannbart material: Se produktens monteringsanvisning. 
Bransletyp: Ved 

OGC 
52 

(mg/Nm3 rel. 13 Vol-% 02) 
CO-emission 0,01 % I 

896 mg/Nm3

NOX 
80 

(rng/Nrn3 rel. 13 Vol-% 02) 
Damm/Dust 10 rng/Nm3

Rokgasternperatur 286 °C 
Effekt, norninell 5,0kW 
Verkningsgrad 80% 
Sasongsmedel verkningsgrad 118, on 70% 

9. Prestandan for den produkt som anges i punkt 1 overensstarnmer med den prestanda sorn
anges i punkt 8.

Frederikshavn 2022-03-31 

John Engell Nielsen, 
R&D / Quality Manager, 
RAISA/S 

Generalagent 

Scandinavisk Spismiljo AB 
Ekslingan 1, Vala Norra 
254 67 Helsingborg 
www.spismiljo.se 
info@spisrniljo.se 

Tel. +46 42 12 69 50 
Fax. +46 42 12 69 40 
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